
 
Vaihe 1. Tarkista kuinka monta kuitua olet 
pantaan varannut. Suunnittele tuleeko 
valaistus koko pannan ympäri vai vain osaan 
siitä. Päätä haluatko kuidut vain ylös- tai 
alaspäin vai molempiin suuntiin. 
 

 
Vaihe 2. Pujota kuidut pantaan pannan 
salvan kohdalta. 
 

 
Vaihe 3. Tuo kuidut molemmin puolin aina 
vuoron perään ja aloita kuitujen kiinnittäminen 
pannan keskeltä. 

 
Vaihe 4. Ota mukana tulleet messinki holkit 
esiin. 
 

 
Vaihe 5. Pujota holkki kuidun päähän 
 

 
Vaihe 6. Pujota kuitu kuvan osoittamalla 
tavalla pannassa olevaan reikään ja kierrä 
linssi paikoilleen. 
 



 
Vaihe 7. Jatka kuitujen kiinnitystä 
järjestyksessä edeten. Jos valo halutaan 
sekä ylös- että alaspäin niin joka toinen kuitu 
kiinnitetään eri suuntaan kuin edellinen. 
 

 
Vaihe 8. Kun kuidut on kiinnitetty niin taivuta 
pannan kiinnikkeet kuvan mukaisesti. 
Taivutettaessa on hyvä käyttää pihtejä. 
 

 
Vaihe 9. Etene taivutuksin aina pannan 
keskeltä kohti pannan salpa kohtaa. 

 
Vaihe 10. Kuvassa toinen kuitu asennettu 
ylöspäin ja toinen alaspäin. Voit itse valita 
haluatko valon molempiin suuntiin vai vain 
ylös- tai alaspäin. 
 

 
Vaihe 11. Kiinnitä mukana tullut kiinnike 
kuvan osoittamalla tavalla kiukaan 
verkon ”lukituslistaan”. Kiinnikkeen voi joko 
pujottaa listan päälle kiukaan päältä 
tai ”napsauttaa” se listaan kevyesti vääntäen. 
 

 
Vaihe 12. Pujota pannasta tulevat kuidut U-
kaaren sisälle ja paina kaari kiinni 
kiinnikkeeseen. 



 
Vaihe 13. Kiristä siipimutteri jolloin U-kaari 
kiinnittyy paikalleen. 
 


